CERTIFICAT DE QUALITE
DES GEOTEXTILES ET PRODUITS APPARENTES

CERTIFICAT DE QUALITE
PRODUI

uITS

Date : 7/12/06 CERTIFICAT N°: 4600 CQ 06

N 4600 CQ 06

NETEX DEMANDEUR : JUTA a.s.
DESIGNATION COMMERCIALE :
A PP 100TT UVLS Appellation NETEX
—_— Référence A PP 100TT UVLS
CERTIFICAT DELIVRE PAR :
ASQUAL 14, rue des Reculettes - 75013 PARIS
Tél. : 01 44 08 19 00
Fax : 01 44 08 19 39
FONCTIONS | FILTRATION | SEPARATION DRAINAGE R ean |
(1) FILTRATION
Fonctions
certifiées X X
CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES
VNAP PRY 95
Epaisseur NF EN 964-1 0,55 +20%
Masse surfacique (g/m”) NF EN ISO 9864 100 +10%
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Résistance a la traction (kN/m) NF EN ISO 10319 SP 5,90 -13%
ST 5,90 -13 %
Résistance a 5 % de déformation (kKN /m) SpP NR -
ST NR -
Déformation a l'effort de traction maximale (%) SP 45 +23%
NF EN ISO 10319 ST 50 +23 %
Perforation dynamique (mm) NF EN 918 40 +20 %
Poingonnement (kN) NF G 38-019 0,5 -30%
Poingonnement statique CBR (kN) NF EN 12236 0,9 -10 %
CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
Perméabilité (m s™) NF EN ISO 11058 0,070 -30 %
Ouverture de filtration (um) (=63 < 800) 90 +30%
NF EN ISO 12956
Capacité de débit dans leur plan (m*/s) NR
NF EN ISO 12958 -> 1,107 m?s'1 20 kPa :

Noter la PRV 95 la plus sévére en cas de fonctions multiples.
(1) la fonction séparation n’est jamais certifiée seule

SP : Sens production ST : Sens travers

Valeur contrblée

Fluage en compression NF EN 1897
- Déformation (%)

cofrac
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